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BASE
DO VESTIDO
INTEIRO

O vestido tubo mais modelado
sugere com maior nitidez as formas
do corpo, porque, além da pence
horizontal, possui ainda outra
vertical, fusiforme. Esta pence,
totalmente situada dentro do molde
— quer dizer, ela ndo atinge nenhum
dos contornos do molde — € uma
pence modeladora, cuja fungdo é
eliminar o excesso de tecido na zona
da cintura, aproximando um pouco
mais a linha do vestido aos contornos
do corpo.

E claro que estas duas pences
Jjuntas ndo sdo visualmente bonitas,
e s6 devem serusadas quando
o vestido for feito de tecido
estampado, cujos motivos as tornem
praticamente invisiveis. Caso
contrdrio, usaremos as variagoes
desta base com auxilio do transporte
de pences e dos recortes, como
veremos mais tarde. De modo
semelhante ao vestido tubo menos
modelado, o ponto de partida para
esta base é o vestido inteiro reto com
pence.
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Frente (esquema 1) — Trace a
frente da base do vestido inteiro
reto com pence (ligio 19) e nela
introduza as seguintes
modificacdes:

. Trace a pence horizontal
normalmente ou aumentada para
4 ou 5cm de profundidade, em
caso de busto mais saliente. Sua

ponta estard sempre sobre o ponto
0.

2. Risque o eixo da pence
vertical, descendo uma reta do
ponto O, paralela aoc meio da
frente, até o ponto O’ na linha da

cintura, e prolongando-a dai para
baixo em cerca de 14 a 16cm até o
ponto P. A profundidade médxima
desta pence, na cintura, é de 2 a
4cm, marcando-se metade para
cada lado do ponto O'. Trace
entdio os lados da pence para
cima, até o ponto O e, para baixo,
até o ponto P.

3. Encurve a costura lateral em
apenas lcm, ao nivel da cintura,
de A até A’

Costas (esquema 2) — Trace as
costas da base do vestido inteiro
reto (ligdo 19), com as seguintes

alteragoes:

1. Encurve a costura lateral
como na frente, isto é, em apenas
lem, na cintura, de B até B’

2. Risque o eixo da pence
vertical aproximadamente na
mctaii_lc da linha da cintura BD, de
maneira que tenha 15cm para
cima e |5cm para baixo da
referida linha. Sua profundidade
maxima, na cintura, é de 3cm,
marcando-se metade para cada
lado do eixo. Trace entdo os lados
da pence para cima e para baixo
da cintura, até as extremidades do
eixo.




BASE DO VESTIDO INTEIRO 249

OBSERVACOES
a) A costura do meio das
costas — onde ente ¢é

colocado o fecho ecler — sendo
reta, pode ser eliminada,
quando o vestido tiver abertura
ou abotoamento na frente.
Neste caso, corte as costas com
o tecido dobrado pelo meio.
Por outro lado, vocé pode optar
pelas costas sem pence,

bastando usar a base das costas
ggvestidutuhomms modela-
b) Como nos casos anterio-
res, esta ¢ uma base inicial,
de onde vocé partird para o
modelo desejado, por meio de
transporte de pences ¢ da colo-
cagdo dos detalhes finais (gola,
manga, bolsos, etc).

c) Esta base ¢ sempre usada

todas as vezes que o modelo
escolhido apresentar pences e
recortes, verticais ou obliquos,
que atravessem a cintura, Se
quiser usd-la tal como é, com as
duas pences, separe as suas
pontas do ponto O, recuando a
ponta da pence horizontal para
o lado em 2 cm e descendoada
pence vertical para baixo em
também 2 cm.
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VARIACOES DA BASE

Para facilitar a compreensdo a
respeito do transporte de pences
na base do vestido tubo mais
modelado, vamos dar aqui alguns
exemplos bem oportunos. Porém
¢ bom lembrar que tais exemplos
servem apenas como exercicio,
nido importando absolutamente se
estdo na moda ou ndo.

Em primeiro lugar, é preciso
esclarecer que a pence vertical,
sendo modeladora, ndo pode
jamais ser eliminada pelo

transporte, uma vez que seus lados
ndo atingem nenhum dos limites
do molde. Quando muito, pode
ser escondida dentro de um
recorte, como ja veremos. Resta-
nos, conseqlientemente, apenas a
pence horizontal para ser
transportada para dentro da pence
vertical. Ora, como a pence
vertical estd toda contida dentro
do molde, por mais que tentemos
fechar a horizontal, ela jamais se
abrird. A solugdo estd em darmos
um corte qualquer, ligando a
pence vertical a um dos lados do

molde. Este corte pode partir da
ponta superior, da ponta inferior,
de ambas as pontas ou do corpo
da pence. Vejamos os exemplos,
para maior clareza do assunto.

L. Corte Partindo da Ponta Inferior

a) Tragada a base, faga o corte
vertical AB, desde a ponta inferior
da pence até a bainha. Recorte os
lados da pence e feche a pence
horizontal, obtendo-se a base
mostrada no esquema 3, em que o
vestido ¢ modelado por duas




longas pences, desde a bainha até
0 busto.

b) Faga agora o corte horizontal
AB, partindo da ponta inferior da
pence vertical até alcangar a linha
lateral do molde. Recorte os lados
da pence vertical e feche a pence
horizontal, obtendo-se uma nova
base; desta vez, modelada por
uma pence em L, como mostra o
esquema 4. Este corte lateral,
além de horizontal, pode ser
inclinado, curvoe ou mesmo
dirigido para o centro do molde.
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[1. Corte Partindo do Corpo
da Pence

Tragada a base, faga o corte
AB na linha da cintura, a partir do
corpo da pence até a linha lateral
do molde. Recorte apenas a parte
superior da pence vertical e feche
a pence horizontal, obtendo-se a
base indicada pelo esquema 5.
Note que a parte inferior da pence
vertical permanece como uma
pence comum e, como tal, deve
ser costurada.

E evidente que o corte AB pode

ser dado em qualquer outro nivel
do corpo da pence.

III. Corte Partindo da
Ponta Superior

a) Tragada a base, faga o corte
OM em continuagido ao lado
interno da pence, desde o ponto O
até atingir o ombro. Feche a
pence horizontal, obtendo-se a
base mostrada no esquema 6, em
que o vestido é modelado por
duas longas pences modeladoras
que descem dos ombros até os
quadris.

ESQUEMA &

ESQUEMA 7
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b) Faca agora o corte OM,
obliquamente, partindo do ponto
O até atingir o meio da frente.

Feche a pence horizontal e
obteremos a base com o aspecto
indicado no esquema 7. Observe
que, todas as vezes que o corte —
parta de onde partir — se dirige
para o meio da frente, esta ultima
linha deixa de ser reta de alto a
baixo, sofrendo uma mudancga de
direcdo a partir do pontoem que o
corte se abre. Nestas condigdes,
um dos trechos pode ser colocado
na dobra da fazenda, mas o outro
recebera forgosamente uma
costura, como mostra a figura do
esquema 7.

a) Tragada a base, faca dois
cortes: o corte OM, partindo da
ponta superior até o ombro; e o
corte AB, partindo da ponta
inferior até a bainha. Recorte
entdo os lados da pence vertical,
separando a base em duas partes.
Feche a pence na parte lateral e
arredonde ligeiramente a ponta
que se forma no ponto O, como
mostra o esquema 8.

b) Neste exemplo, faga os
seguintes cortes: o0 corte curvo
OM, partinde da ponta superior
até a cava; e o corte horizontal
AB, partindo da ponta inferior até

o lado. Recorte os lados da pence
vertical, separando o molde em
duas partes, como mostra o
esquema 9. Feche a pence
horizontal na parte separada e
arredonde ligeiramente a ponta
que se forma no ponto O.
Observe que aqui, depois do
transporte, as pences deixam de
existir, sendo substituidas por
recortes que as absorveram.

. Combinando cortes que partem

de ambas as pontas da pence
vertical, vocé podera obter muitos
outros modelos de base. Tente
fazé-lo, quando muito ndo seja,
como exercicio para lubrificar o
seu raciocinio na intepretagdo de
modelos.
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UM VESTIDO

DE LINHAS
CURVAS

A medida que o curso se vai
desenrolando, nos vamos colocando
algumas dificuldades, para que vocé
se familiarize com elas. Desta vez,
trazemos um vestido tubular que
gresema recortes em linhas curvas.
uma roupa solta, pratica e muito
Jacil de fazer, sem compromisso com
a moda.
Escolhemos este modelo porque
recentemente ensinamos como se
deve costurar as linhas curvas (veja a
pagina 233 e 234). E, assim sendo,
vocé podera colocar em pratica os
conhecimentos adquiridos a esse
respeito.
Esta roupa tanto pode ser feita com
uma fazenda estampada e uma lisa
como com dois tons diferentes de
tecido liso. Os desenhos das curvas
ndo precisardo seguir rigorosamente
o esquema que apresentamos. O
tracado ficara a seu critério e,
principalmente, a sua habilidade.
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MOLDE E CORTE
DO VESTIDO

FRENTE — (esquema 1) —
Trace a base da frente do vestido
inteire (veja pagina 224). Porém, a
frente inteira, pois trata-se aqui de
um modelo assimétrico, isto &, os
recortes curvos ultrapassam o
meio da frente. Para isto, trabalhe

com o papel dobrado pelo meio
da frente, e, depois de o molde
tragado, passe a carretilha sobre
as linhas definitivas do contorno
do molde e das pences para obter
a frente inteira ao desdobrar o pa-
pel. Sendo um vestido decotado e
cavadinho, marque na linha do
ombro o ponto A, 6¢cm distante do
decote original e o ponto B, 2cm
para dentro da cava, Faga a

ESQUEMA 1

mesma coisa em A'B’. Trace, en-
tdo, a nova linha da cava e, em se-
guida, a do decote canoa unindo
os pontos A M A’ por uma linha
curva. Feito isto, determine os re-
cortes em curvas conforme mostra
o esquema. A forma das curvas
pode variar um pouco devido ao
tragado a mdo livre, porém, dois
dos recortes partem necessaria-
mente da ponta das pences, a fim
de que ao separar o molde pelas li-
nhas curvas, as pences sejam do-
bradas e presas com fita adesiva;
elas ndo aparecem no vestido, per-
manecendo apenas a sua fungdo
que ¢ a de formar o bojo do busto.
Depois de separado o molde e fe-
chadas as pences, corte no tecido,
uma vez cada pega, em cores al-
ternadas (veja o modelo).

COSTAS — (esquema 2) —
Trace a base das costas do vestido
inteiro (veja pagina 225) com o pa-
pel dobrado pelo meio das costas
¢ passe a carretilha em todo o cen-
torno para marcar o outro lado.
Desdobre o papel e faga na linha
do ombro as mesmas modifica-
¢Oes da frente. O decote das cos-
tas forma um V, cuja profundi-
dade K L mede 30cm. Una os
pontos A L A’ por duas linhas re-
tas tendo o cuidado de desfazer os
angulos criados nos pontos A A’
com uma pequena e ligeira curva
a fim de dar continuidade ao de-
cote da frente. Determine os re-
cortes curvos segundo o esquema,
0 que serd mais fécil, visto que as
costas ndo levam pences. Separe o
molde pelas linhas curvas e corte
no tecido de maneira idéntica ao
da frente.

ARREMATE DO DECOTE —
(esquema 3) — Sobre uma folha de
papel, coloque os moldes da
frente e das costas unidos pela li-
nha do ombro. Reproduza a linha
do decote, tracando em cada ex-
tremidade 4cm do meio da frente
e 4cm do meio das costas. Retire
0s moldes e trace o arremate, todo
ele com 4cm de largura. Corte
uma vez com © tecido dobrado
pelo meio da frente.

ARREMATE DA CAVA —
(esquema 4) — Proceda da mesma
maneira que na pega anterior, re-



produzindo desta vez o contorno
da cava. Trace 4cm em cada ex-
tremidade, retire os moldes e faga
todo o arremate com 4 cm de lar-
gura; Corte duas vezes no tecido.

MONTAGEM

1. Una as pecas da frente e das
costas com o processo ensinado
para costuras curvas em “Truques
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e Conselhos” (veja pagina 233).

2, Monte a frente com as costas
pelas costuras dos ombros.

3. Feche o arremate do decote
pela costura do meio das costas e
aplique-o sobre o decote do ves-
tido, direito contra direito. Cos-
ture a borda e, na margem de cos-
tura, dé um pique na ponta do V
das costas e outro na curva da
frente. Rebata o arremate para o

ESQUEMA 2

avesso, chuleie a borda e prenda-o
nas costuras dos ombros com pon-
tos a méo.

4, Faga as costuras laterais do
vestido e chuleie as suas bordas.

5. Feche os arremates das cavas
pela costura inferior. Aplique-os
nas cavas do vestido, direito con-
tra direito e costure as cavas como
se fossem mangas. Dé piques nas
margens de costura e rebata os ar-
remates para o avesso. Chuleie as
bordas e prenda-os nas costuras
dos ombmﬁoe nas laterias com
pontos a mdo.

6. Termine o vestido fazendo
uma bainhade 4 a 5 cmdelargura,
presa com pontos em espinha de

peixe.

ESQUEMA 3

® ESQUEMA 4
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26 — Ponto de bainha invisivel espagado — E utilizado
para ligar partes de uma pega de roupa de tecido leve.
Assemelha-se ao ponto de bainha invisivel, com a dife-
rencga que os pontos ficam mais espagados. Trabalha-se
da direita para a esquerda, com a guarnigio dobrada
para tras. Prenda a linha na guarnigdo. Dé um pequeno
ponto horizontal na entretela ou no forro, 10 mm
adiante da dobra da guarni¢do: em seguida, dé outro
pequeno ponto horizontal, desta vez na guarnigio, a
distiancia de 1,5 a 2 ¢cm do anterior. Puxe a agulha ¢ a li-
nha ¢ repita o processo. Nio estique demasiado a linha.

27 — Ponto de bainha inclinada — O mais rapido, em-
bora seja 0 de menor duragdo, por ser grande a quanti-
dade de linha exposta, logo, sujeita a desgaste. Prenda a
linha no avesso da bainha e passe a agulha e a linha pela
borda da bainha. Trabalhando da direita para a es-
querda, dé o primeiro ponto, e os seguintes, cercade 6 a
9 mm para a esquerda, apanhando apenas 1 fio do te-
cido da pega da roupa e fazendo sair a agulha através da
borda da bainha.

28 — Mosca — Ponto em forma de triangulo exclusiva-
mente decorativo. E usado em saias, no final da cos-
tura das pregas macho e nas extremidades dos bolsos.
Executa-se do lado direito da roupa. No direito da pega,
marque,com um giz ou linha, um triangulo. Dé dois pe-
quenos pontos corridos dentro do tridngulo, fazendo
sair a linha no vértice inferior esquerdo. Introduzindo a
agulha da direita para a esquerda, no vértice superior,
de um pequeno ponto (ver 1). Puxe a linha e introduza a
agulha no vértice inferior direito, levando-a a sair no
vertice inferior esquerdo, ligeiramente mais para dentro
da linha, que ai se encontra (ver 2). Puxe a linha e repita
o processo até completar o tridngulo (ver 3 e 4).
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29 — Aselha — Ponto de reforgo que forma uma linha
ligeiramente curva, em substituigio dos colchetes fé-
meas. Prenda a linha e passe a agulha para o direito. Dé
dois ou trés pontos compridos no mesmo lugar (a me-
dida dos pontos corresponde ao comprimento desejado
para a aselha). Apanhando as linhas e o tecido, dé pon-
tos de cobertor, bem juntos, até cobrir totalmente as li-
nhas (ver fasciculo 20, ponto 19).

30 — Aselha de ligagdio — E usada para ligar duas par-
tes independentes de uma pega da roupa. Por exemplo,
a borda inferior de um casaco a borda inferior de um
respectivo forro, sem impedir um certo movimento s
duas partes unidas. Dé um pequeno ponto na parte su-
perior da bainha da pega da roupa, seguido de outro,
igualmente pequeno, no forro, deixando uma folga de
linha de 2,5 a 5 cm entre os pontos. Dé vérios pontos se-
melhantes, prendendo-os nos mesmos locais. Seguida-
mente, dé pontos de cobertor bem juntos sobre as li-
1;3?5 que unem as duas partes (ver fasciculo 20, ponto

31 — Ponto espinho de rosa — Essencialmente decora-
tivo, o ponto espinho de rosa compde -se de uma série
de pontos dados alternadamente de um e de outro lado
de uma determinada marcagido. O trago que serve de
orientagio para a execugio do ponto deve ser marcado
no direito do tecido. Prenda a linha abaixo do referido
trago ¢ passe-a para o direito do tecido. Para o primeiro
ponto e os seguintes, leve a agulha e a linha em diago-
nal, para o lado oposto. Mantendo a linha nessa posigio
e com a agulha apontando para baixo, dé um pequeno
ponto, fazendo passar a ponta da agulha, sobre a linha.
O ponto deve ficar meio solto, de modo que a linha sob
ele se encurve. Continue, formando pontos de um e ou-
tro lado do trago.




COMO FAZER
PESPONTOS

Muitas vezes a roupa exige pecas
que tém pespontos decorativos, com
linhas de diversas espessuras e cores.
Nem sempre sdo linhas seguidas.
Muitas vezes € necessario que se faga
esses pespontos em dngulos, como,

par exemplo. nwme gola, numa
lapela, num punho, ete.

Para fazer uma costura com
angulo, marque no tecido a
margem desejada. A seguir
costure sobre a linha marcada até
o final da indicagdo, ponta do
angulo (fig. 1). No ponto de
encontro com a linha transversal,
deixe a agulha no tecido e levante
a sapatilha (fig. 2). Gire o tecido,
na agulha, acertando a respectiva
margem (fig. 3). Baixe a sapatilha
¢ costure na nova diregdo,
mantendo sempre a margem
determinada anteriormente (fig.
4).
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PROCESSO
PRATICO

PARA O
TRANSPORTE
DE PENCES

O processo pratico, embora de
compreensdo mais facil do que o
tedrico, exige um pouco mais de
trabalho, porque necessita de uma
base inicial recortada, que sera
transformada e depois reproduzida

em outro papel.
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Nio devem ser esquecidas algu-
mas nogdes tedricas, mesmo aque-
las que ja foram ensinadas: so se
pode abrir uma nova pence, fe-
chando uma ou as duas pences da
disposigdo cldssica; toda e qual-
quer nova pence a ser aberta,
parta de onde partir, deverd sem-
pre terminar sobre o ponto 0, cu
seja, 0 ponto correspondente &
ponta do seio; para facilitar o tra-
balho, trace na base, a pence hori-
zontal até o ponto 0, isto €, a sua
ponta deverd tocar a ponta da
pence vertical.

Agora, vamos entdo ao pro-
cesso pritico: :

I* Fase — Trace a base da frente da
blusa, com a disposi¢do classica
das pences, e, em seguida, recorte-
a.

ESQUEMA D

OBSERVACAO — Para o fe-
chamento das pences primiti-
vas, dé preferéncia ao uso da
fita durex. Os alfinetes podem
rasgar o papel e provocam uma
ondulagdo desagradivel no
molde. Com a fita durex o fe-

2* Fase — Nesta base, trace com o
ldpis a dire¢do da nova pence. Su-
ponhamos que a blusa deva ter
uma pence em V (fig. 1). A sua di-
regdo serd portanto indicada pela
reta AQ, partindo do meio da cin-
tura até o ponto 0, como mostra o
esquema A,

3*® Fase — Corte com a tesoura a li-
nha da nova pence (esquema B).
4¢ Fase — Com o auxilio de alfine-
tes ou de uma fita durex, feche
uma ou as duas pences cldssicas —

chamento fica mais perfeito,
principalmente nos casos de
transporte simples, quando ndo
ha necessidade de tornar a re-
produzir o0 molde em outro

papel.

neste caso vamos fechar as duas —
abrindo conseqlientemente a nova
pence, pelo afastamento das bor-
das do corte (esquema C).

5¢ Fase — Leve o molde assim
transformado sobre outra folha de
papel e reproduza-o integral-
mente, contornando-o com um l4-
pis (esquema D).

& Fase — Coloque, entdo, neste
novo tragado (esquema E), todos
os detalhes requeridos pelo
modelo.



Caso deseje eliminar a pence
horizontal, ficando apenas a verti-
cal para modelar a blusa (fig. 2), o
corte deverd ser dado pelo eixo
desta ultima, como mostra o es-
quema F. Fechando-se a pence
horizontal, os lados da vertical se
abrirdo mais um pouco, tornando-
a mais profunda (esquema G). O
aspecto final do molde (esquema
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H) serd o mesmo que foi obtido
pelo processo tedrico.

Em caso contrdrio, se vocé qui-
ser que a blusa seja modelada ape-
nas pela pence horizontal (fig. 3),
o corte serd dado pelo seu eixo,
como se pode ver no esquema 1.
Ao fechar a pence vertical, a hori-
zontal se tornard automatica-

mente mais profunda pelo afasta-
mento dos seus lados, como esta
demonstrado no esquema J.

Note que a abertura da pence res-
tante ndo serd apenas a abertu-
ra do corte, mas ird de um trago
a outro da’pence antiga, como es-
td indicado no aspecto final do
molde (esquema L).
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‘Outro exemplo: se quiser substi-
tuir as pences cldssicas por uma
unica obliquo-lateral (fig. 4), siga
as fases do processo, trace em
BO a diregéo da nova pence (es-
quema M), corte-a, feche as pen-
ces cldssicas (esquema M), ob-
tendo a abertura da nova pence,
que dard ao molde o aspecto do
esquema 0. Com estes exemplos,
acreditamos que a leitora estard
apta a transportar as pences para
onde desejar e bem quiser, desde
que obedeca as regras do processo
pratico. Por extensido, vocé po-
dera deslocar qualquer pence, si-
tuada em qualquer parte do ves-
tido (blusa, saia ou manga), desde
que trace a direcdo da nova
pence, partindo sempre da ponta
da pence a ser eliminada. Corte o
trago com uma tesoura e feche a
pence primitiva com fita durex,
abrindo assim a nova pence.
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NO TOP
DA MODA

Para os dias quentes, nada
melhor do que uma blusinha
pratica e graciosa, que tanto pode
ir as compras como fazer bonito
numa festa mais formal,
dependendo apenas do tecido
escolhido por vocé. Este top € uma
daquelas pegas indispensaveis a
um guarda-roupa basico, pois ndo
tem nenhum compromisso com os
modismos, podendo ser usado
sempre. E isto € fundamental, pois
estar na moda ndo significa,
necessariamente, estar apenas
vestida com roupas novas.
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MATERIAL

Algodio, viscose ou popeline
(para o dia-a-dia) ou tecidos re-
quintados como o crepe, o cetim,
o lame, etc. (para ocasides espe-
ciais). 8 botdes ou plic-placs.

METRAGEM

Uma altura do top, se o tecido
tiver 1,40m de largura, ou duas al-
turas se o tecido tiver 0,90m de
largura.

MOLDE E CORTE
NO TECIDO

TOP — (Esquema 1) — Numa
folha de papel, trace a linha verti-
cal AF com 0,50m de altura e faca
a perpendicular AB com a medida
da metade do busto menos 2em.
De cima para baixo, marque ACe
CD com 6 e 6cm, respectiva-
mente. Trace a horizontal DE
com a metade da medida do busto
mais 2cm. Faca, entio, a linha do
meio das costas, ligando os pontos
BE por uma reta que sera prolon-
gada até o ponto G, de modo que
BG tenha a mesma medida de CF
na frente.

Para o tragado do decote, mega
AH com a metade da separagio
do busto (em geral 10cm) e mar-
que o ponto J na metade de AB.
Do ponto H suba 2cm e coloque o
ponto I. Desca JL com 3cm. Faga
a linha do decote com duas cur-
vas: uma partindo da metade de
AC até o ponto 1 e outra ligando
os pontos | L B. Na linha BG, do
meio das costas, acrescente |,5cm
para o transpasse do abotoamento
¢ mais 4cm para o arremate (linha
MN). Em seguida, trace a borda
do top, NF, com uma linha ligeira-
mente curva.

Em tecido de 1,40m de largura,
corte 0 molde uma vez, com o te-
cido dobrado pelo meio da frente.

Em tecido de 0,90m de largura é
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necessdrio costuras laterais. Para
isto, separe o molde pela linha tra-
cejada que fica lcm distante da
metade de AB e FG. Separado o
molde, corte a frente uma vez
com o tecido dobrado pelo meio
da frente e, nas costas, corté duas
vezes, criando assim as costuras
laterais.

Arremate do decote — Faga uma
paralela a 3,5¢cm da borda do de-
cote e termine esta linha 2,5¢cm
antes de atingir o meio das costas.
Reproduza o molde do arremate
em outro papel e corte uma vez
com o tecido dobrado pelo meio
da frente.

NOTA: As entretelas do abo-
toamento e do arremate do decote
podem ser abolidas, caso se deseje
que o top fique mais leve ¢ mole.

MONTAGEM

1. Cole uma entretela fina no
arremate do abotoamento do top

(esquema 1).

2. Entretele da mesma forma o
arremate do decote (esquema 2).

3. Costure as extremidades do
arremate do decote na borda su-
perior do arremate do abotoa-
mento das costas (linha MN). Do-
bre o arremate do abotoamento
para o direito e coloque o arre-
mate do decote sobre o top, di-
reito contra direito. Faga uma cos-
tura em toda a borda, vire tudo
para o direito e passe a ferro.

4. O meio das costas pode ser
fechado com casas e botdes ou

com plic-placs. '

5. Faca uma bainha estreita na

borda do top.

6. As alcinhas sio feitas com ro-
lotés presos nas pontas do decote
da frente e na borda do decote das

costas,



PONTOS A MAQUINA QUE
IMITAM PONTOS A MAO

As mdquinas de costura atuais, apenas os mais usados, pois os
em razdo de sua variedade de pecas  demais poderdo ser enconirados nos
€ acessorios, podem executar ou manuais de utilizagdo das maguinas,
imitar perfeitamente muitos dos que normalmente as acompanham.
pontos feitos a mdo. Ensinaremos

| — Alinhavo — Este pontc®a maquina € reto ¢ com-
prido, que se destina a manter unidas duas ou mais ca-
madas de tecido, durante a prova ou enquanto se cos-
Ltura 4 maquina, definitivamente. Obtém-se regulando
para 0 maximo o comprimento do ponto reto. Na maio-
ria das méaquinas, esse ponto maximo corresponde de 4
a 5 mm de comprimento.

2 — Ponto atras — E usado para arrematar no inicio e
no final de uma série de pontos & maquina, Com o
ponto atrs ndo é necessdrio atar as extremidades das li-
nhas. Este ponto nio €, porém, aconselhdvel em certas
partes, como a ponta de uma pence, pois ai a inversio
do sentido em que costura pode, por vezes, distorcer o
tecido. Ele é executado em qualquer tipo de mdquina,
mediante o recurso do mecanismo de inversdo do
ponto. Coloque estes pontos sobre os que formam a
costura ou mesmo ao lado (para dentro) destes. Evite
dar o ponto atrds para além da beirada cortada, pois 0
- ftecido pode ser arrastado para dentro do orificio da
a fchapa de dentes.

3 — Ponto corrente ou de lacada — Este ¢ o ponto co-
mum de mdquina, usado na maioria das costuras. Expe-
rimente num retalho de tecido a tensdo e o compri-
mento do ponto antes de comegar a sua costura. Se
vocé ndo estiver familiarizada com a costura 4 madquina,
pratique antes, costurando por cima de linhas retas e
curvas desenhadas sobre pedagos de tecido.




