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AVIAMENTOS

Aviamento e tudo que vai a roupa, ficando nela permanente.

Ex: rendas, fitas efc.. A execucdo de qualquer peca do vestuario requer o emprego de
aviamentos variados os quais tem por finalidade dar constituicdo a pecga e prestar - lhe efeito
decorativo.

Exemplo:

Renda: Tecido de malhas abertas e com textura em geral delicada (de linho, algod&o, seda,
etc...) trabalhados a mao ou a maquina se entrelacam formando desenho terminando em pontas ou
bicos, vendida por kg.

Etiqueta: Pedacinho de tecido ou entretela, costurado geralmente no interior de uma roupa e

que contém nome do fabricante, composigéo do tecido, tamanho da pega e instrugées de lavagem.

Viés comum S&o tiras também conhecidas como “Amorim”, sevem para sutidis com
sustentagao de aro, que sé&o colocados dentro dele, vendido por metro ou rolo.

Barbatana: Pequena haste flexivel usada para armagéo. Colocada dentro do Viés, € usada

na lateral e meio do sutid, corpete, bady, efc..., vendida por metro.

Armacgao de sustentagdo: Armagao na forma de meia-lua feita de diversos tipos de materiais
é usada dentro do revestimento (Viés) e colocada no bojo do sutia, body, encontrada no mercado
nos tamanhos P, M, G, GG, abertos ou fechados, vendido com 5 pares ou 50 pares.

Elastico: Tecido, Galdo ou fita tramada com fio de borracha ou elastano, com fibra de
algodao, seda e sintética. Encontrado no mercado em varios formatos e é vendido por rolo ou metro.
Bico = elastico decorativo colocado principalmente nas calcinhas.

Alca = elastico assim denominado por ser o elastico da alga do sutid, encontrado também em
estreito, medio e largo (para sutias reforcados).

Reguladores: S&o pegas de plastico ou metal que sao colocados na alga de sutid para

conseguir a regulagem.

Fecho: S&o pecas de tecido sintético e mini fechos de metal, servem para abotoar os sutias e

bodys.

Tule: Tecido leve e transparente de seda ou algodéo, com varios detalhes em bordado,

vendido por metro.
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Tule Lycra: Tecido leve e transparente com aparéncia de rede, feito de elast: 1o, vendido por

kg.

Lago: Detalhe decorativo da lingerie, mesmo pequeno € pega fundamental para o atrativo da

peca.

Bojo por metro: Espuma de 0,5mm de espessura com 1,20 de largura, utilizada no ramo da

lingerie para forro de bojo.

Bojo pronto: novidade no ramo da lingerie € o bojo ja moldado (em alta temperatura) no

formato do seio, tudo para o conforto e realce.
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PROCEDIMENTOS PARA UM CORTE PERFEITO

Antes de iniciar uma a confecgao de lingerie deve haver certos procedimentos importantes para

que se evite danos as pecas.

Descansar o tecido durante 24 horas antes de cortar.

@]
o Comprar o tecido da mesma procedéncia e de preferéncia do mesmo lote.
FIOS
Utilizar para fazer as costuras fios condizentes (poliamida 100%).
Exemplo de loopers que deverao utilizar fios de poliamida;
o Looperdo overloque
o Looperda elastiqueira
o Looper da trancadeira
LINHAS

A utilizacéo de linhas depende do tecido a ser usado.

Linha de algoddao mercerizada: oferece maior brilho e reduz a possibilidade da linha desbotar.

Linha de poliéster: E uma linha muito versétil, apesar de seu uso generalizado é especialmente
recomendada para tecidos sinteticos e de malha.
Utilizar para as costuras linhas condizentes (Poliéster 80% algodao 20% / 120).

MAQUINAS

O ¢ o 0 o ¢ o©O

Exemplo de maquinas e aparelhos utilizados para confecgao de lingerie.
Trés pontos

Ponto fixo

Zig-Zag

Travete

Overloque

Duas agulhas

Galoneira (BT)
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(Zig-Zag 3 pontinhos - Classe do ponto 301) ( Overloque — Classe do ponto 504)
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(Galoneira — classe 602) (Galoneira BT eletrénica e pneumatica - classe do ponto 605)
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(Ponto Fixo eletrénica— classe 301) (Travete — classe do ponto 301) -
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FLUXOGRAMA

Definigdo: E uma representacao grafica da seqliéncia de operagdes.

Seqiiéncia de operacdes: Onde se inicia e termina a peca, obedecendo a uma ordem de

seqiliéncia de unido das partes separadas, até se obter um todo, ficando a pega completa. Esta
seqiiéncia divide-se em 3 partes:

1)Preparacéo: E o preparo de todas as partes para a montagem.

2)Montagem: E a unido das partes. Ex.: Unir fundilho e laterais.

3)Acabamento: E onde sera feito o final da peca. Ex.: Pregar lago, revisar, arrematar,etc.

Peca Piloto: E a primeira peca confeccionada. O modelista deve acompanhar a confecgéo, para
corrigir os eventuais defeitos que surgirem, evitando com isso a sua repetigao. A correcao se
fara no molde.

Peca Padrio: E a peca que serve de orientagdo para confecgdo de outras do mesmo estilo ou

padrao. (Orientagdo em termos de qualidade, tamanho, e também para vendas-mostruario).

Observacdes na confecgdo da peca piloto: Procurar anotar os problemas para a corre¢ao da
peca. Importante porque ela servird para ampliagdo e redugéo dos demais numeros. Procurar a
prova de uso através de funcionarios. Ter controle de seqléncia.




TABELAS DE MEDIDAS

TABELA DE MEDIDAS FEMININA

PARALYCRA
Infantil Adulto
TAMANHO P M G P M G
Cintura 40 44 48 48 56 62
Quadril 46 52 58 60 68 76
Alt. Do Quadril 9 10 11 14 16 18
Altura Total 20 | 23 | 26 28 | 31 | 34
Fundilho 5 5 5 T 7 4
Altura do Fundilho 17 17 17 24 24 24
Altura da axila 20 21 22
Busto 70 74 |78
Distancia do busto 15 16 17
TABELA DE MEDIDAS PARA MALHA
Infantil Adulto
TAMANHO P M G P M G
Cintura 50 54 58 60 66 72
Quadril 56 62 68 70 78 86
Alt. Do Quadril 10 | 11 | 12 15 | 17 | 19
Altura Total 20 23 26 28 31 34
Fundilho 6 6 6 9 9 9
Altura do Fundilho 17 17 17 24 24 24
Altura da axila 20 21 22
Busto 70 74 |78
Distancia do busto 15 16 17
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DIAGRAMA DA CALCINHA BASICA

-1 = vértice do angulo reto

1-2 = altura total
. 1-3 = metade do quadril (1-3-4-2 unir fazendo um retéangulo)
. 1-6 e 3-7 = altura do quadril

1-8 e 3-9 = altura do fundilho
~ 5=metade de 1-3 /77, <
_ 5a = metade de 4-2, unir em linharetacomo 5. = | — - — e
- Bb=metadede 76 37 —— '
. 9-11=4cm (parainfantil 2,5)
. 11-12 = 1,5 (unir em curva 9-12)
4-13 = e 2-14 = metade do fundilho

, 215 =7,5 cm (para infantil 4,5) .

+ 14-5b = unir linha auxiliar reta para achar o ponto 10 e 16

» 14-16 = 6cm  (para infantil 4,5)

10 = metade de 16 - 5b

' 10a = 1,5 cm no esquadro (unir os pontos 14, 10a e 5b em curva)
» 7-17 =8 cm (para infantil 6,5)

17-18 = 2cm descer em esquadro
__Unir os pontos 12,18 e 5b em curva
. 3-19=1cm

. Unir 19-20 em linha curva

520 e 5-21=2cm 3 20 5 21 1
R
19
; 17 5b 6
18 \10
11 1042 =
9 e 8
\/12
4 13 5a =

10
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PROCESSO DE RETIRAGEM DO MOLDE

1° Carretilhe o molde para o papel.

2° acrescente margem de costura.

Traseiro

Dianteiro

Medidas para margem de costura

e Acrescente 1,0 cm, se o elastico for aplicado no Zig-Zag.

e Nao acrescente margem de costura se for aplicado viés (México) na galoneira.

» Acrescente 0,5 cm na emendas ou recortes (overloque)

» Use em média 90% da medida da cava e cintura para determinar o tamanho do elastico.

Marcagdes internas no molde

- Fio

- Carimbo com informacdes da peca
Nota: Em lycra ndo se faz pique.
Cortar:

Dianteiro = 1X

Traseiro = 1X
Fundilho = 1X na lycra e 1 vez no algodao para o forro.

11




AMPLIACAO E REDUCAO Oa'\ctn‘na Ea’scca

Traseiro

Fundilho

Ordem de Execugéo:

A — Copie o molde base em outro papel;
B — Calcule as diferencas de tamanho do tragado, para a ampliacdo e reducéo;

Legenda:

1 — Marque % da diferenca da cintura

2 — Marque % da diferenca do quadril

3 — Marque a diferenca da altura do quadril

4 — Marque a diferenga da altura total menos a medida aplicada no item 3.

Nota: O fundilho ndo tem alteragéo.
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Calcinha
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DIAGRAMA DA CALCINHA TANGA

1 = vértice do angulo reto
|12 =alturatotal 2. e/
\ 443 = metade do quadril (1-3-4-2 unir fazendo um retangulo)
\ 1-6 e 3-7 = altura do quadril
* 1-8 e 3-9 = altura do fundilho
) 5 = metade de 1-3
- 5a = metade de 4-2, unir em linha reta com o 5.
» 5b = metade de 7-6
' 9-10=3cm (para infantil 2,5)
\ 4-11 e 2-12 = metade do fundilho
™ 5.43=4cm
"~ 7-14=6,5 (para infantil 5,5)
> 6-15=9cm  (para infantil 7,5)
\3.16=8cm (parainfantil 3,5)
“-17 =5cm  (para infantil 2)
N 518e5-19=1cm
Unir 18 e 16 em linha curva
Unir 19 e 17 em linha curva

3 18 519 1
/ 17
16 -
i 14 50 15 6
o[10 \ .
4 1 Ba 12 2
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‘PROCESSO DE RETIRAGEM DO MOLDE

1° Carretilhe o molde para o papel.
2° acrescente margem de costura.

Fundilho

A

" Dianteiro

Medidas para margem de costura

e Acrescente 1,0 cm, se o elastico for aplicado no Zig-Zag.
e N&o acrescente margem de costura se for aplicado viés (México) na galoneira.
» Acrescente 0,5 cm na emendas ou recortes (overlogue)

¢ Use em média 90% da medida da cava e cintura para determinar o tamanho do elastico.

Marcagées internas no molde
- Fio

- Carimbo com infarmégﬁes da pega

‘Nota: Em lycra ndo se faz pique.

Cortar:

Dianteiro = 1X
Traseiro = 1X
Fundilho = 1X na lycra e 1 vez no algodao para o forro.

15
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AMPLIACAO E REDUGCAO : Tanga {e-m{m N3

Fundilho

Ordem de Execucgao:

A- Copie o molde base em outro papel
B - Calcule as diferengas de tamanho do tracado , para a ampliagio e redugao

Legenda:

1 - Marque Va4 da diferenca do quadril
2 - Marque a diferenca da altura do quadril

Nota: O fundilho nao tem alteracao.
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DIAGRAMA DO SUTIA BASICO COM RENDA

» 1= vértice do angulo reto
®1-2 = altura da axila= . / S’ .
¢ 1-3 = metade do busto (1-3-4-2 unir fazendo um retangulo) . e "” L -
_1-5=1,0 cm
® 1.6 = metade da distancia do busto /5 e
® ©6-7 e 6-8 = marque 1/10 do busto menos 1cm &, < o)
/.1-8 = 1/4 do busto menos 1cm ¢/ * 1/ _ 4 -1
»840=05cme8-11=0,5cm " & |
_~ Unir os pontos 9-10, 10-11 e 11-5 em linha reta
12 = metade de 9.7
- 12-13=1,5¢cm
- 14 = metade de 5-7
—~14-15=2,5¢cm v udon
_— 316=7,5cm
~16-17 =2 cm
» 17-18 = unir em linha de esquadro
- Fazer o contorno do bojo para depois prosseguir
Unir 9-16 em curva

.

-10-19 =4 cm
5-20= 6 cm (medir na curva)
Unir os pontos 19-20 10311
1
AN
S
12
16 L
b2




DIAGRAMA DO SUTIA BASICO COM RENDA

» 1 = vértice do angulo reto
®1.2 = altura da axila=.2 / </

¢ 1-3 = metade do busto (1-3-4-2 unir fazendo um retangulo) 74/ f

~1-5=1,0cm
® 1-6 = metade da distancia do busto /% o
 e67e6-8= marque 1/10 do busto menos 1¢cm 4, ¢ e/
_.f(,'lfé = 1/4 do bustomenos 1cm ¢/ ' /1 _ 4 . 4] &
8410=05cme8-11=0,5cm -k
_~ Unir os pontos 9-10, 10-11 e 11-5 em linha reta
12 = metade de 97
-12-13=1,5cm
- 14 = metade de 5-7
—14-15=2,5¢cm v eelon
— 316=7,5cm
~16-17 =2 cm
~ 17-18 = unir em linha de esquadro

- Fazer o contorno do bojo para depois prosseguir
Unir 9-16 em curva

-10-19=4 cm
5-20= 6 cm (medir na curva)

f]

Unir os pontos 19-20 1031 1
1
= By
S
122
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PROCESSO DE RETIRAGEM DO MOLDE

1% Carretilhe 0 molde para o papel.
2° acrescente margem de costura.

Obs.: Nos recortes aumentar:

6 = Metade do recorte
6" = 1,5 cmpara unir em curva
7 = Metade do recorte
7a=1,5cm para unir em curva

M|
: N S
- ©
Lateral do sutia 1x —
Medidas para margem de costura
* Acrescente 1,0 cm, se o elastico for aplicado no Zig-Zag.
¢ Nao acrescente margem de costura se for aplicado viés (México) na galoneira.
* Acrescente 0,5 cm na emendas ou recortes (overlogue)
* Use em média 90% da medida da cava e cintura para determinar o tamanho do elastico.
Marcagoes internas no molde
- Fio
- Carimbo com informacdes da peca
Nota: Em lycra ndo se faz pique.
Cortar:
Lateral e bojo =2X
Recortes do bojo = 2X
Centro do sutid = 1X na lycra e 1 vez no algodao para o forro.
19




AMPLIAGAO E REDUGAD —+» Suki3 bdsico

Ordem de Execucdo:

A - Copie o0 molde base em outro papel
B — Calcule as diferengas de tamanho do tragado , para a ampliagéo e redugao

Legenda:

1 — Marque ¥ da diferenca do busto
2 — Marque ' da diferenca da altura da axila

3. Mergue 4y ds dilecenca do uste

1+ A oy
{)2-9 0,5 crv

d» L, orv
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DIAGRAMA DO SUTIA BASICO

1 = vértice do angulo reto

1-2 = altura da axila

1-3 = metade do busto (1-3-4-2 unir fazendo um retangulo) 7/ -2 = 5 4°
1-5=05cm |

1-6 = metade da distancia do busto /

6-7 e 6-8 = marque 1/8 do busto menos 1 cm . Ly — @ = (.

1-9 = 1/4 do busto mais 1cm -0 - ¢ =

8-10=0,5cm e 8-11 = 0,5 cm (unir em linha reta os pontos 11 e 5, 10 e 16)
12 = metade de 9-7

12-13=1,5cm

14 = metade de 1-7

14-15=1,5¢cm

9-16 = 2 cm (unir os pontos 10 e 16)

3-18=8,5cm

18-19=2 cm

20 = metade de 19-9

3-22 =8,5 cm (unir em linha curva 22 e 18)

22-23 = 2cm (tragar linha em esquadro para o 24)

23-24 = unir em linha de esquadro 10 8 11

20-21 = 3cm(unir os pontos 19, 21, 16 em linha curva)
3 18 19 20 9 5 4
K 16 6 '
] 12" 14
21
13 15

22

23 7 e
4 2

0NN

th
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PROCESSO DE RETIRAGEM DO MOLDE

1° Carretilhe o molde para o papel.
2° acrescente margem de costura.

Bojo

>
Dobra

Lateral do sutia

Medidas para margem de costura

e Acrescente 1,0 cm, se o elastico for aplicado no Zig-Zag.
e Nao acrescente margem de costura se for aplicado viés (México) na galoneira.
e Acrescente 0.5 cm na emendas ou recortes (overloque)

e Use em média 90% da medida da cava e cintura para determinar o tamanho do elastico.

Marcagdes internas no molde

- Fio

- Carimbo com informacdes da pecga
Nota: Em lycra ndo se faz pique.

Cortar:

Lateral e bojo=2X
Centro do sutida = 1X na lycra e 1 vez no algodao para o forro.

23




Sutia
Meia Taca
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DIAGRAMA DO SUTIA MEIA TACA

1 = vériice do angulo reto

\ 1-2 = altura da axila 2 1/ |
| 1-3 = metade do busto —4 cm (1-3-4-2 unir fazendo um reténgmo)'-}* ﬂ_ =13
' 1-5e3-6 =marque 1/8dobustomais1em 14 —Q 1< /0,0

/ 1-7 e 5-7a e Tb = marque 1/4 do busto +1cm 7 g ] "f—-’;([T, <

) . 1-8 =0,5.cm

i ® 89=15dobusto+icm 24— 4 — 45Q-
/10 =metade de 829 .

_~ 10-11 = metade da distancia do busto /[ -7
_10-12=1/5dadistanciadobusto /[ ' =~ — = 1

| o e P et

"~ 8-11-9 = unir em linha reta
~13 = metade de 9 a 11
;14 = metade de 8 a 11
: 13-15=15¢cm
,14-16 = 13-15
+ 9-15-11-16-8 = unir em linha curva para formar o bojo
" 17 = metade de 11-12 |
~-17-18e17-19=1cm
_—3-20=8cm /v Lo W 2460 L) CIN
__521=3cm |
21 = unir em linha curva como mostra o desenho
20-22 = 1/4 da distanciadobusto [/ | —

1 =

79 110 1

7a 11

=1
= s’:
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PROCESSO DE RETIRAGEM DO MOLDE

1° Carretilhe o molde para o papel.
2° acrescente margem de costura.

RN NN N,

=
Dobra

Lateral do sutia T

Medidas para margem de costura

o Acrescente 1,0 cm, se o elastico for aplicado no Zig-Zag.

« Nio acrescente margem de costura se for aplicado viés (México) na galoneira.

e Acrescente 0,5 cm na emendas ou recortes (overloque)

e Use em média 90% da medida da cava e cintura para determinar o tamanho do elastico.

farERIRIATAREIRRRNNR OGNS

Marcacoes internas no molde
- Fio
- Carimbo com informagdes da peca

Nota: Em lycra ndo se faz pique.
Cortar:
Lateral =2X

Bojo = 2X na renda e 2X na espuma para bojo
Centro do sutid = 1X na lycra e 1 vez no algod&o para o forro.

asatannaensantetrenne




AMPLIACAO E REDUGCAO = Sukil Meia Toga

=
L3
=
e
=1
it
ek
= Lateral do sutia
= demy 0,6 erv
=
|3
_ Ordem de Execugéo:
2
A - Copie o0 molde base em outro papel
3 B — Calcule as diferencas de tamanho do tracado , para a ampliag&o e redugéo
- Legenda:
9
1-Marque 1/4 da diferenca do busto
1 2 - Marque 1/2 da diferenga da altura da axila
= 3 - Marque 1/8 da diferenga do busto
1
—
.,‘32 —» O: 5 </
—

3» 0,6 e

27
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DIAGRAMA DO CORPETE

1 = vértice do angulo reto
1-2 = altura da axila
1-3 =metade do busto —4 cm  (1-3-4-2 unir fazendo um retangulo)

i

VUSSP IOLO GO & &

1-5 e 3-6 = marque 1/8 do busto mais 1 cm
1-7 e 5-7a e 7b = marque 1/4 do busto +1 cm
1-8=0,5cm

8-9 = 1/5 do busto + 1 cm

10 =metade de 8a 9

10-11 = metade da distancia do busto
10-12 = 1/5 da distancia do busto

8-11-9 = unir em linha reta

13 = metade de 9a 11

14 = metade de 8 a 11

13-15=1,5cm

14-16 = 13-15

= 9-15-11-16-8 = unir em linha curva para formar o bojo
=9 17 = metade de 11-12
=9 17-18 € 17-19=1cm
S 3-20 = 8cm
" 20-21 = metade da distancia do busto
3 11%-22 = 2cm
r 1123 = 2cm, unir 11-22 e 11-23
_ -’ fa-24=1,5 cm, unir em linha curva 7b, 24 até chegar a linha da cava
3 7a-25=1,5 cm, unir em linha curva 7b, 25 até chegar a linha da cava 1
=
: 3 79 10\ 1
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3,8 | 197, |
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PROCESSO DE RETIRAGEM DO MOLDE

19 Carretilhe o molde para o papel.
2° acrescente margem de costura.

Recorte da

frente T

Centro da frente

Se}S09) BIqoQ
—_—

Medidas para margem de costura

* Acrescente 1,0 cm, se o elastico for aplicado no Zig-Zag.
* Na&o acrescente margem de costura se for aplicado viés (México) na galoneira.
* Acrescente 0,5 cm na emendas ou recortes (overlogue)

* Use em média 90% da medida da cava e cintura para determinar o tamanho do elastico.

Marcacoes internas no molde
- Fio
- Carimbo com informagbes da peca

Nota: Em lycra ndo se faz pique.

Cortar:

Bojo direito e esquerdo = 2X na renda e 2X no bojo por metro
Recorte da frente = 2X

Centro da frente = 1X na renda
Costas = 1X

O O o O
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TABELAS DE MEDIDAS MASCULINA

TABELA DE MEDIDAS PARA LYCRA

1
1

OO L GO

|

LR PR RN R R R R R R TR R R R R R R R R R PRV MR RV

Infantil Adulto
TAMANHO P M G EP P M G | GG
Cintura L 49 54 56 62 68 74 80
Quadril 46 51 56 58 64 70 76 82
Alt. Do Gancho 19 21 23 27 28 29 30 31
Comprimento lateral 9 9,5 10 105 | 11 11,5 12 | 12,5
Entre-pernas 2 7.6 8 10 | 10,5 11 115 | 12
TABELA DE MEDIDAS PARA MALHA
Infantil Adulto
TAMANHO P M G EP | P M| G| GG
Cintura 54 59 64 66 | 72 | 78 | 84 90
Quadiril 56 61 66 68 | 74 | 80 | 86 | 92
Alt. Do Gancho 20 22 24 28 | 29 | 30 | 31| 32
Comprimento lateral 10 | 10,5 11 11,5 12 |12,5] 13 | 13,5
Entre-pernas 8,2 8,6 9 1 [11,5] 12 |125| 13
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DIAGRAMA DA CUECA CLASSICA

¢1 = vériice do angulo reto

¢1-2=1/4dacintura 2 21~
» 1-3=altura do gancho = <

e
-/

* 1-4 = comprimento lateral 1% >
] £4.5= marque 1/4 do quadril (fazer linha auxiliar com esquadro unindo os pontos 4 € 5) ¢ ¢

= 7

3-6 =metade da entre permnas /. — .0 [
/6-7e58=3cm
_, 7-9e8-10=0,5cm (unir os pontos 5-10-9-6, para formar a perna traseira)

- -,/ 11= metade de 5-6

g, - 11212 = marque 1/10 do quadril menos 1,5cm 2 € —~ fo= 15 = by
. 313=25cm '
2 y 14 =3 a0 6 menos 0,5 cm (unir os pontos 5-12-14-6 em curva)
3 4-15 = 4 cm e trace uma linha ate a cava, achando assim o ponto 16)
s~ 16-17 =2 cm
= 1-18 = marque 1/10 da cintura menos 2 cm (unir 0s pontos para fazer o reforgo dianteiro)
@

- Obs.: Para melhor caimento deve-se transportar 13-14 para a parte traseira.

”, 18 1
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PROCESSO DE RETIRAGEM DO MOLDE

1° Carretilhe o0 molde para o papel.
2° acrescente margem de costura.

Medidas para margem de costura

Dobra Traseiro

o
i
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Dobra Dianteiro
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e Acrescente 1,0 cm para o elastico da perna

e Acrescente 3 cm para o elastico do cos

e Acrescente 0,5 cm na emendas ou recortes (overlogue)

e Use em média 90% da medida da cava e cintura para determinar o tamanho do elastico.

Marcagdes internas no molde
- Fio

- Carimbo com informacoes da peca
Nota: Em lycra ndo se faz pique.
Cortar:

Dianteiro = 2X

Rec. Dianteiro = 1X
Traseiro = 1X

34
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= AMPLIAGCAO E REDUGAO : Cueca Clacica

| W
1 o
5
;J-_
»
=
il
|2
2
n
g 1
o
=
—
=
=9 Ordem de Execucgao:
A - Copie o molde base em outro papel
- B — Calcule as diferencas de tamanho do tracado, para a ampliacdo e redugéo
Legenda:
J.J .
1 - Marque 1/2 da diferenca da altura do comprimento total
| 2 —Marque 1/4 da diferenca do quadril
= 3 — Marque a diferenca da altura do gancho, menos a medida do item 1
|
4
7 1+ 0,95 .,
.-_J
R R
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DIAGRAMA DA CUECA BASICA

= 1 = vértice do angulo reto

3 1-2 = 1/4 da cintura

1-3 = altura do gancho

1-4 = comprimento lateral

4-5 = marque 1/4 do quadril (fazer linha auxiliar com esquadro unindo os pontos 4eb)

)

1}

3-6 = metade da entre-pernas

|_2
|_= 6-7eb58=3cm
= 7-9 e 8-10 = 0,5 cm (unir os pontos 5-10-9-6, para formar a perna traseira)
= 11= metade de 5-6
= 11-12 = marque 1/10 do quadril menos 1,5 cm (trace uma linha em esquadro)
= 3-13=25cm
= 14 = 3 a0 6 menos 0,5 cm (unir os pontos 5-12-14-6 em curva)
— 12-15=1cm
— 1-16 = marque 1/10 da cintura menos 2 cm (unir os pontos para fazer o reforco dianteiro)
—t
5 Obs.: Para melhor caimento deve-se transportar 13-14 para a parte traseira.
_2
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PROCESSO DE RETIRAGEM DO MOLDE

1° Carretilhe o molde para o papel.
2° acrescente margem de costura.

) @) ﬂ__‘l ﬂll ﬂl' ﬂ.\.' ﬂ"ll ﬁli ﬂ ¥

=

Rec. Dianteiro
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-
Medidas para margem de costura -
o
- - _
¢ Acrescente 1,0 cm para o elastico da perna =
@ ; =
e Acrescente 3 cm para o elastico do cos =
w—
* Acrescente 0,5 cm na emendas ou recortes (overloque) —
—
* Use em média 90% da medida da cava e cintura para determinar o tamanho do elastico. -
Marca¢des internas no molde ~
- Fio =
- Carimbo com informagdes da peca —
——
Nota: Em lycra nao se faz pique. 3
Cortar:
Dianteiro = 2X
Rec. Dianteiro = 1X -
Traseiro = 1X 5
g —
A
-
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AMPLIACAO EREDUGAO — Cueca Dosica

!

-
=
=
—
—
C—

Dobra Traseira

Ordem de Execugao:

A — Copie o molde base em outro papel

P T

B — Calcule as diferengas de tamanho do tragado, para a ampliagao e redugéo

_—

Legenda:

i g
- S——

1 — Marque 1/2 da diferenca da altura do comprimento fotal
2 — Marque 1/4 da diferenca do quadril

» B g B (TS

3 — Marque a diferenga da altura do gancho, menos a medida do item 1
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